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Převodník digitálního signálu na analog RCA 

L/R 3.5mm 
 

 1. POPIS 

 

Tento převodník je určen pro napojení na S/PDIF výstup přes 

TOS-Link nebo RCA konektor 

Převádí digitální audio signály koaxial nebo Toslink na 

analogové L/R audio 

Podpora vzorkovací frekvence 32, 44.1, 48 a 96 kHz 

Bez elektromagnetického šumu. 

¶ Jednoduch® zapojen² a uģ²v§n² 

Nap§jen² pŚes 5V USB 

¶ UpozornŊn²: 

PŚevodn²k nepodporuje pŚevod 5.1 audio sign§lu 

(technologie Dolby Digital/AC3) 

¶ Obsah balen²: 

1x PŚevodn²k digit§ln²ho sign§lu na analog RCA L/R 3.5mm 

1x USB nap§jec² kabel (58 cm) 

1x 0.5m optickĨ kabel (96 cm) 

 

 

 
2. SPECIFIKACE 

 

Audio převaděč z digitálního na analogový signál je navržen pro domácí i profesionální použití. 

Převádí Toslink /SPDIF nebo koaxiální digitální audio signál na analogový L/R nebo 3.5mm 

audio.; podporuje i externí zařízení, jako zesilovače, pomocí standardních L/R jacků ve stylu 

RCA, a současně stereo sluchátka pomocí 3.5mm. 

¶ PŚev§d² SPDIF OptickĨ nebo koaxi§ln² digit§ln² PCM audio vstup souļasnŊ na analog stereo L/R RCA a 

3.5mm 

¶ Podporuje vzorkov§n² 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 96kHz a 192kHz, aģ do rozliġen² 24 bitŢ 

¶ ZajiġŠuje minim§ln² poruchy a vysokou vŊrnost sign§lu d²ky nov®mu typu pŚij²maļe a D/A pŚevadŊc²m 

ļipŢm 
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¶ AutomatickĨ vĨbŊr vstupu s prioritou na SPDIF; znemoģnŊn²/odpojen² SPDIF vstupu pro pouģit² 

koaxi§ln²ho vstupu. 

!ÕÄÉÏ ÖÓÔÕÐȡ #ÏÁØÉÁÌ ÎÅÂÏ 4ÏÓÌÉÎË ÄÉÇÉÔÜÌÎþ ÁÕÄÉÏ 

!ÕÄÉÏ ÖĻÓÔÕÐȡ ,Ⱦ2 ÁÕÄÉÏ 

6ÓÔÕÐÎþ ÁÕÄÉÏ konektor: Toslink, 1x RCA (Coaxial)  

6ĻÓÔÕÐÎþ ÁÕÄÉÏ ËÏÎÅËÔÏÒȡ ςØ 2#! ɉ2Ⱦ,Ɋ 

6ÚÏÒËÏÖÁÃþ ÆÒÅËÖÅÎÃÅȡ σςȟ ττȢρȟ τψ Á ωφ Ë(Ú 

0ÒÁÃÏÖÎþ ÔÅÐÌÏÔÁȡ π-χπЈ 

 

 
 

OBSAH BALENÍ: 

Než začnete používat tento přístroj, zkontrolujte jeho balení a ujistěte se, že jsou v přepravním obalu 

obsaženy následující položky: 1) Hlavní jednotka (převodník digitálního na analogový). 2) Napájení 5V DC. 

3) Uživatelská příručka v anglickém jazyce. 

 

POPIS PANELŮ: 

 

 
 

PŘIPOJOVACÍ SCHÉMA: 

Před instalací se ujistěte, že všechna zařízení, která chcete propojit, jsou vypnutá. 

1) PŚipojte zaŚ²zen² se zdrojem audia k pŚevadŊļi pomoc² vhodn®ho Toslink nebo koaxi§ln²ho kabelu. 2) 

PŚipojte A/V pŚij²maļe nebo zesilovaļe k pŚevadŊļi pomoc² vhodn®ho R/L kabelu. 3) Zapojte USB 

nap§jec² kabel to pŚevadŊļe a p¼ot® pŚipojte AC ļ§st do z§suvky ve zdi. 

2)  Kdyģ pŚipojujete souļasnŊ Toslink a koaxi§ln² kabely, vĨrobek d§ prioritu vstupu Toslink. Pozor, 

kabely zapojujte a odpojujte opatrnŊ. 

Nap§jen² Extern² nap§jen²: DC 5V 1A Hmotnost  90 g  

RozmŊry 50x40x26 mm SpotŚeba 0.5W 

 
3. Ph¦¿L¢N 

:ÁÄÎþ 

panel  
6ÒÃÈÎþ 

pap 

ppanel  

0ĠÅÄÎþ 

panel  



 

     3 

 

 ECLIPSERA s.r.o. Distributor pro ČR. 

 
 

 


